
 

 ООО «Завод нефтегазового оборудования 

«АВРОРА-НЕФТЬ» 
Адрес: 410036,  г.Саратов, ул.Огородная, д. 162,            

корп. 10, оф. 31 

ОГРН 1146455001043 

ИНН/КПП 6455061470 / 645101001 

Тел.: 8 (8452) 744-243 доб.201,  8-800-555-777-6  

доб.3 

Сайт: www.aurora-oil.ru 

E-mail: info@aurora-oil.ru 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УСТРОЙСТВА НИЖНЕГО СЛИВА ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН 

 

Данные Заказчика 

Характеристика наливаемых продуктов 

№ п/п Наименование продукта Наименование  Наименование  Наименование  

1 Рабочая среда (продукт)    

2 
Требуемый максимальный расход 

налива, м3/ч 
   

3 
Давление рабочее /  

расчётное, кгс/см2 
   

4 Плотность при 20°С, кг/м3    

5 Вязкость при 20°С, сСт    

6 Температура застывания, °С    

7 Давление насыщенных паров, кПа    

Характеристика района и места установки оборудования 

1 
Наименование района и места поставки 

оборудования 
 

2 Температура:  

 - абсолютная минимальная, °С  

 - абсолютная максимальная, °С  

3 Место размещения оборудования  

 - на открытом воздухе без навеса   

 - на открытом воздухе под навесом   

другое.  

Исполнение устройства 

Наименование Заказчика:  

Адрес Заказчика:  

Контактное лицо:  

Тел.: Факс: e-mail:  

Параметр Кол-во 

Диаметр условного прохода:  

- 150 мм  

mailto:info@aurora-oil.ru
mailto:info@aurora-oil.ru


Примечание: в комплектацию всех устройств входит стойка гаражного положения. 

Комплект поставки 

 

Услуги 
Шеф-монтаж Да/ Нет  

Пуско – наладка Да/ Нет  

 

Транспортировка: 

Самовывоз Деловые линии ЖелДорЭкспедиция Автотранспорт поставщика 

    

 

Дополнительные сведения: 
 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

- 175 мм  

- 200 мм  

Диапазон обслуживания вдоль оси цистерны:  

- 4 м  

- 6 м  

 
Высота от головки рельса до подошвы установки:  

- 340 мм (для Ду150 и Ду175)  

- 490 мм (для Ду150, Ду175 и Ду200)  

Модификация для слива вязких продуктов:  

- электрообогрев  

- парообогрев  

- гидромонитор  

Ручной шаровой кран линии продуктопровода  

Ручная клиновая задвижка линии продуктопровода  

Автоматизированная система управления (электроуправляемый шаровой кран, сигнализатор 

наличия продукта, пульт управления)  

Дополнительное оборудование Количество 

Датчик гаражного положения  

Комплект ответных  воротниковых фланцев по ГОСТ 33259-2015 с прокладками и крепежом  

Другое оборудование (указать): 
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